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προηγμένη τεχνολογία για 
μέγιστη εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Rointe KYROS παρέχει στο χρήστη μια πλήρης 
χαμηλή κατανάλωση ψηφιακό ολοκληρωμένο 
σύστημα με τη μέγιστη εγγύηση ποιότητας σε όλα τα 
στοιχεία με το οποίο είναι κατασκευασμένο.
Χάρη στην προηγμένη Fuzzy Logic Energy Control 
τεχνολογία, μπορείτε να απολαύσετε την άνεση και 
την ευημερία διασφαλίζεται με την Rointe και με 
μειωμένη κατανάλωση.

Πώς δουλεύει?
Όπως μπορούμε να δούμε στο γράφημα, από 
την εκκίνηση και σε όλη την καμπύλη αύξηση της 
θερμότητας, η Fuzzy Logic Energy Control προβλέπει 
την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται 
σε κάθε στιγμή μέχρι να φτάσει στη.

θερμοκρασία  που καθορίζει χρήστη στην οποία 
περίπτωση είναι 21ºC. Αυτή η τεχνολογία μειώνεται 
αναλογικά η ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται για να 
επιτευχθεί η επιθυμητή.

θερμοκρασία απαλύνοντας την αρχική καμπύλη, 

μειώνοντας τις κορυφές της θερμοκρασίας χάρη στα 
πολλαπλά stop-start  που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
της σταθερής περιόδου που επομένως, ευνοεί μια 
μεγαλύτερη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας.

Η πατενταρισμένη τεχνολογίας Fuzzy Logic Energy 
Control είναι μια φυσική εξέλιξη από τον προκάτοχό 
του Optimizer Energy Plus. Διαχειρίζεται το προϊόν 
εκκίνησης περισσότερο αποτελεσματικά και πιο 
γρήγορα, χάρη σε έναν πιο ακριβή έλεγχο στον 
υπολογισμό της ενέργειας που απαιτείται.
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Μια ελεγχόμενη και 
αποδοτική λύση ζεστού 
νερού για το σπίτι σας

της ονομαστικής ισχύος του *

Στεγνωτήρια πετσετών

Κομψότητα και άνεση στην
το ίδιο προϊόν

Το υπέρυθρο τηλεχειριστήριο  εναέριου ελέγχου ενσωματώνει σε 
μία συσκευή. τον έλεγχο όλων των προϊόντων του συστήματος 
θέρμανσης KYROS

     της ονομαστικής ισχύος του

Θερμαντήρες νερού

χαμηλή κατανάλωση

εμαγιέ δεξαμενή

Διπλό θερμαντικό στοιχείο

Η μέγιστη μόνωση

SMD Ηλεκτρονικά & Προηγμένη τεχνολογία

οθόνη TFT

Αντι-λεγιονέλλα προστασία

Υπέρυθρη επικοινωνία

πίνακας ελέγχου αφής

Διασφάλιση ποιότητας

Καμπύλο στεγανό σώμα από ατσάλι

Βέλτιστη σχέση μεταξύ θέρμανσης

στοιχείο και θερμικό υγρό

SMD Ηλεκτρονικά & Προηγμένη τεχνολογία

οθόνη TFT

Υπέρυθρη επικοινωνία

πληκτρολόγιο προγραμματισμού

Λειτουργία βολής 2Η

Διατίθεται σε 3 διαφορετικά φινιρίσματα

Εως 20 χρόνια εγγύηση

χαμηλή κατανάλωση
Αριστερή πλευρά ακραίο πίνακα

Βελτιστοποιημένη σχεδίαση για μέγιστη απαγωγή της
SMD Ηλεκτρονικά & Προηγμένη τεχνολογία

Βέλτιστη ισορροπία μεταξύ W / στοιχείου
Λειτουργία Ανοιχτού παράθυρου

Υπέρυθρη επικοινωνία
πληκτρολόγιο προγραμματισμού

Εως 20 χρόνια εγγύηση
οθόνη TFT

* Η αποτελεσματική δύναμη είναι απαραίτητη η πραγματική δύναμη για την παροχή ζεστού νερού για μια οικογένεια 4 χρησιμοποιώντας 120L / ημέρα και με την 
καθιερωμένη θερμοκρασία 73ºC μέσα προκαθορισμένες παραμέτρους και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελούνται από Rointe και ανεξάρτητα 
εργαστήρια.

KYROS conservatory
Όλα ποιότητας Rointe
σε ένα καλοριφέρ χαμηλό 
επίπεδο

AIR Control
Τηλεχειρηστήριο 
Ο έλεγχος του συστήματος
θέρμανσης στην παλάμη του χεριού σας

Αυτό το καλοριφέρ έχει 
αποτελεσματική δύναμη της μόνο
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